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5. MB662 の取り付け

1. ケーブルの接続を外したり、デバイスをオフにする前に、デバイスをコンピュータから無効にしてください。
2. ハードドライブが ACCESS 信号をサポートしない場合は、ハードドライブを使用すると白色 LED ライトは点
滅しません。

3. システムがデバイスを検出できない場合は、デバイス管理へ移動して有効にしてください。

1. JBOD (Non-RAID) : 2 台の物理的なディスクが、単一のハウジング内の ２台の独立したハードドライブと
して読み込みます。これで、2 つの論理ボリュームをデスクトップ上にマウントします。  そのため、コンピュータに

は 2 台の独立したドライブが表示されます。

注記: MB662US-2S e-SATA コネクタを使用する場合は、この機能が動作するには、コンピュータがポートマルチ

プライヤをサポートする必要があります。 1 台のディスクが故障しても、他のディスクには影響しません。 そのた

め、動作しているドライブ上のデータは正常のまま機能します。

6-1. MB662 シリーズ RAID 情報

注意: RAID モードを変えることはMB662 シリーズで貯えられるデータを破壊する。ドライブでデータを
救ったら、これ らのステップに従がっての前のバックアップデータ。

詳しい情報については、弊社ウェブサイト www.icydock.com をご覧ください。

MB662US-2S Model
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2. BIG: 2 台の物理的なドライブを組み合わせて、1 つの単一の大きい論理ボリュームをデスクトップ上にマ
ウントして、最大限の容量を提供します（各ディスクの使用可能な容量を組み合わせます）。

注記: 1 台の物理的なディスクが故障すると、両方のディスク上のデータにアクセスできなくなります。 データ

の安全性を確保するために、セーフ設定（RAID 1 モード）を使用することを強く推奨します。 詳しい情報につい

ては、セクション 6.1-4 を参照してください。

3. Fast（RAID 0 モード）: 2 台の物理的なドライブを合わせてストリップして、1 つの大きい論理ボリューム
をデスクトップ上にマウントして、 Big モードと同様に最大限の容量を提供します（各ディスクは特定のレベル

まで速い速度で実行します）。

注記: 1 台のドライブが故障すると、両方のディスク上のデータにアクセスできなくなります。

4. Safe（RAID 1 モード）: 2 台の物理的なドライブを「ミラーリング」（RAID 1）して、1 つの単一の論理ボリュ
ームをデスクトップ上にマウントします。 1 台のドライブ上のすべてのデータは他のドライブから修復できます

（1 台のドライブの使用可能な容量は他のドライブの使用可能な容量を超えることはできません）。

注記: 1 台の物理的なディスクが故障した場合は、データは 2 番目のディスクから直ちに修復できます。 1 台の

ドライブが故障しても、データは失われません。

5. Safe33（MB662US-2S のみ）: RAID 1（SAFE 33%） + （BIG 67%）、両方のハードドライブ上のメモリ容
量の 33% は RAID 1 モードで動作します。両方のディスク上のハードドライブメモリの 67% は BIG で動作し

ます。

6. Safe50（MB662US-2S のみ）: RAID 1（SAFE 50%） + （BIG 50%）、両方のディスク内のメモリの 50% は 
RAID 1 モードで動作します。両方のディスク上のハードドライブメモリの 50% は BIG で動作します。

1. MB662UEAB-2S: デバイスを再起動して RAID レベルをリセットします。

2. MB662US-2S: [Reset（リセット）] ボタンを押して RAID レベルをリセットします。 リセット中は LED ライトは

消灯したままです。リセットが完了すると LED が青色で点灯します。

6-2. RAID モード切り替えについて

注意: RAID モードを変えることはMB662 シリーズで貯えられるデータを破壊する。ドライブでデータを
救ったら、これ らのステップに従がっての前のバックアップデータ。
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1. RAID 機能を使用する場合は、同じ会社のハードドライブと同じメモリ容量を使うことを推奨します。

2. MB662US-2S と eSATA コネクタを使って JBOD 機能を設定する場合に、ホストがポートマルチプライヤ機能を
サポートしない場合は、コンピュータは 2 台のハードドライブを同時に検出できないことがあります。 （オプション

のポートマルチプライヤ eSATA コントローラカードを購入して、エンクロージャが正しく動作するようにします）

3. 100GB ハードドライブの再構築には約 1 時間掛かります。

6-3. RAID について

MB662UEAB-2S LED ステータス

MB662US-2S LED ステータス

ステータス

HDD アクセス 紫色 LED 点滅

HDD がない場合 LED 青色と赤色で点滅

HDD 故障 LED 青色と赤色で点滅

再構築中
紫色 LED（ソースドライブ) 

LED 赤色と紫色で点滅（ターゲットドライブ）

再構築検証中
青色 LED（ソースドライブ）

紫色 LED（ターゲットドライブ）

HDD アイドル状態 青色 LED

ステータス

HDD アクセス 白色 LED 点滅

HDD がない場合 赤色 LED

HDD 故障 赤色 LED

再構築および検証中
LED 白色と青色で点滅（ソースドライブ）

LED 白色と赤色で点滅（ターゲットドライブ）

HDD アイドル状態 白色 LED
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Contact Information 

USA

Web: www.icydock.com

e-mail : info@icydock.com

 Tel : +1 626 956 8800

Fax : +1 626 956 8811

Corporate Headquarters

Web: www.icydock.com.tw

e-mail : icydock@cremax.com.tw

  Tel : +886 2 2999 3251

Fax : +886 2 2999 3478
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